HAPPY 2 & 4 кан. радиопульты
Радиопульт HAPPY выдаёт радиосигнал не дольше чем 5 секунд, после этого вы войдёте в процесс показа кода.

Для просмотра кода: постоянно  удерживать нажатой кнопку (1,2,3 или 4), которую вы хотите посмотреть. Через   5 секунд индикатор на пульте  погаснет  и начнёт мигать 12 раз (от 1 «дипа» по 12 «дип»). Индикатор показывает позицию каждого «дипа» (если индикатор мигнёт на 1 секунду, то «дип» включен (вверх), если на 0,5 секунды, то «дип» выключен (вниз)).
Для изменения кода: нажать одновременно 1 и 2 кнопки (индикатор горит), затем индикатор погаснет и мигнёт 5 раз (приблизительно 7 секунд). После отпустить обе кнопки.  Затем нажать ту кнопку, на которой вы хотите изменить код. Индикатор загорится и погаснет. Отпустить эту кнопку. После этого начинаем вводить код. При нажатии 1 кнопки «дип» включается (вверх), при нажатии 2 кнопки «дип» выключается (вниз). Индикатор после каждого нажатия отвечает быстрым двоекратным нажатием. После 12 нажатия индикатор должен быстро мигнуть 5 раз, что подтверждает  успешное изменение кодировки пульта. 
Важное! Для успешного программирования пультов необходимо знать, что:

- для 1 кнопки последние два «дипа» должны быть выключенными (вниз);

- для 2 кнопки 11-ый «дип» выключен (вниз), а 12-ый включен (вверх).









