
Инструкция по установке и эксплуатации 
Нереверсивный шлагбаум для контроля за движением автомобилей 

 

 
Инструкции по безопасности 
1  Данная инструкция  предназначена для специалистов,  знакомых с особенностями конструкции 
и  методами защиты от несчастных случаев для  движущихся ворот. 
2  Устанавливайте автоматическое управление и храните  дистанционное управление вне 
досягаемости детей. Системы управления должны быть расположены на высоте минимум 1,5 
метра от поверхности земли вне соприкосновения с  подвижными частями оборудования. 
3  Перед началом работ по установке и эксплуатации отключите электроэнергию, повернув 
главный термомагнитный выключатель. 
 
Внимание: неправильная установка может привести к тяжелым травмам. Следуйте правилам установки. 
 
R.I.B не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением правил безопасности. 
 
Функции, доступные на электронной панели управления 
Автоматическое управление 
Пошаговое управление 
Работа в режиме парковки 
Отключение функции полного автоматического закрытия 
Микропроцессорный автотест 
Активация светового сигнала при открытии барьера 
Сигналы состояния панели управления 
Медленная скорость на подъезде 
Электромагнитное слежение у барьера 
Выключение фотоэлементов при открытии барьера 
Контроль за  однорелейной картой при включении светового сигнала (в комплект поставки не 
входит) 
 
1. ECO-RAPID PARK барьер 
2. Фотоэлементы 
3. Стойка для фотоэлементов 
4. Полоса с фотоэлементами 
5. Магнитная петля 
-  Замок 
 



-  Настроенная антенна 

 
 
 

 
 
Работа по установке в соответствии со стандартом EN 12453  
 
Вид управления  Использование ворот 

Обученный 
персонал (без 
доступа 
посторонних*) 

Обученный 
персонал ( с 
доступом 
посторонних) 

Без 
ограничений к 
доступу 

Работа вручную А В  
Работа с  помощью 
визуальных сигналов (напр. 
Сенсор) 

С С С  и Д 

Работа при отсутствии 
визуальных сигналов (напр.  с 
помощью дистанционного 
управления) 

С С и Д С и  Д 

Автоматически С и  Д С и Д С и Д 
* типичный пример – ворота, не выходящие на внешнюю территорию 
А – кнопка управления у человека (работает при нажатии), код ACG2020 
В – переключатель ключа при присутствии человека, код ACG1010 
C – буферы безопасности, код ACG3010 
Д   - фотоэлементы, код ACG8026 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ECO RAPID S 
Двусторонний нереверсивный  редукторный электродвигатель для работы со стрелами длиной до  
5 м. 
Стойка поставляется в трех вариантах: оцинкованном, лакированном или из нержавеющей стали. 
Барьерная стрела поставляется в цельном, или в случае возможных препятствий на ее пути, в 
сочлененном варианте (Рис.12). 



Барьерная стрела с профилем  RIB предусматривает возможность установки пневматической 
полосы безопасности  или фотоэлемента (Рис.1-13). 
N.B. При установке следуйте действующим стандартам и правилам. 
 
 
Технические данные ЭКО РАПИД С 
Максимальная длина стрелы, м.  5 
Время открывания 3 сек. 
Усилие на открывание Nm 50  
ЕЕС энергоснабжение 230V~  50Hz 
Мощность двигателя W    195 
Поглощаемая мощность А     0,95 
Конденсатор     8 
Номер циклов n                 --3 s/2s 
Энергоснабжение 220V~  60Hz 
Мощность двигателя W    230 
Поглощаемая мощность А     1,2 
Конденсатор     8 
Номер циклов n                 --3 s/2s 
ЕЕС Энергоснабжение 230V~  50Hz 
Мощность двигателя W    160 
Поглощаемая мощность А     1,5 
Конденсатор     25 
Номер циклов n                 --3 s/2s 
Смазка IP MELLANA 100 
Вес максимальный, кг  62 
Рабочая температура -10 .+70 
Защита IP   IP 557 
 
СБОРКА  ECO-RAPID S 
После закрепления пластины там, где вам нужно, затем установите ECO-RAPID S, используя 
гайки из комплекта и шестигранный ключ на 19. 
Затем соберите барьерную стрелу в три приема:- 
1. Закрепите барьерную стрелу  на стойке стрелы с помощью винта из комплекта  и торцевого 
ключа на 8 (см Рис.3-10-11). 
2. К барьеру прилагается несжатая балансирная пружина, так что  барьерную стрелу с 
оснащением нужно вставить вертикально в крепежное гнездо. 
3. Затем, барьерная стрела фиксируется в нужном положении  винтом из комплекта с помощью 
прорезного ключа   “RIB ”, после чего устанавливаются колпачки. 
Привод не имеет обратного хода, так что для удержания барьера в закрытом положении внешнее 
запирающее устройство не требуется. 
 
 
 
АВАРИЙНОЕ РАЗБЛОКИРОВАНИЕ 
Выполняется только после остановки мотора! 
В случае перебоя в подаче энергии, отсоедините мотор для того, чтобы стрелу можно было 
поднять вручную. 
Для этого используйте ключ  RIB  из комплекта, поворачивая его рукой против часовой стрелки, 
до остановки (Рис.4). 
После этого барьерная стрела движется независимо от мотора, теперь ее можно поднять вручную. 
После возобновления подачи энергии, поворачивайте ключ по часовой стрелке до полной 
остановки. 



 
УСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
Обычно барьер поставляется с предустановленными концевыми выключателями, 
обеспечивающими оптимальное движение. 
Если основание не было зацементировано должным образом, стрела может стоять неровно  по 
горизонтали или вертикали, что будет выглядеть неэстетичной. 
Во избежание такого случая можно изменить траекторию стрелы, регулируя механические и 
электрические концевые выключатели. 
1.- При поднятой стреле, ослабьте или затяните  гайки (A)  шестигранным ключом на 19 и 
торцовым ключом на 8 потайные винты  (B)  для установки механических концевых 
выключателей для дуги шлагбаума. 
2. Установите концевые выключатели, чтобы определить необходимую работу двигателя для 
новой траектории стрелы. Для этого используйте торцевой ключ 3  для ослабления двух 
регулирующих кулачков концевого выключателя (C).После того как стрела будет остановлена 
механическим стопором, вам останется только вращать нужный кулачок  чтобы разомкнуть 
концевой выключатель. 
3. После этих действий, снова затяните кулачок. 
 
УСТАНОВКА  2 БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ПРУЖИН 
Количество пружин для балансирования указано в таблицах на стр. 22. 
Балансировка производится следующим образом (Рис. A). 
1 – Отверните  две круглые гайки ((Рис. Б) и снимите нижнее уравновешивающее устройство (Рис. 
В). 
2 – Поверните шестерню так, чтобы винт коснулся  отверстия (Рис. Г) 
3 – Вставьте обе пружины в трубы ((Рис. Д) 
4 – Установите нижнее уравновешивающее устройство так, чтобы поверхность двух пластиковых 
вкладышей касалась пружин (Рис. Е) 
5 – Затяните первую круглую гайку так, чтобы сторона с гладкой основной поверхностью касалась 
уравновешивающего устройства (Рис. Ж). 
 
NB.: Закручивайте кольцевую гайку как показано в таблице 6 (Натяжение H). 
6 – Затяните вторую круглую гайку так, чтобы сторона с гладкой основной поверхностью касалась 
уравновешивающего устройства (Рис. З), таким образом блокируя гайки друг против друга. 
 
УСТАНОВКА  3 БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ПРУЖИН 
Количество пружин для балансирования указано в таблицах на стр. 22. 
Балансировка производится следующим образом Рис. A  
1 – Отверните  две круглые гайки ((Рис. Б) и снимите нижнее уравновешивающее устройство (Рис. 
В). 
2 – Выньте два пластиковых вкладыша из трубок и вставьте их в пружину (Рис.Г). 
3 – Поверните шестерню так, чтобы винт коснулся  отвестия (Рис.Е) 
4 – Вставьте пружину в центральную трубу (Рис.Ж) 
5 – Поверните шестерню так, чтобы винт коснулся  отвестия (Рис.З) 
6 –  Вставьте обе пружины в трубы ((Рис.И) 
7 – Установите нижнее уравновешивающее устройство так, чтобы поверхность двух пластиковых 
вкладышей касалась пружин (Рис.К) 
8 – Затяните первую круглую гайку так, чтобы сторона с гладкой основной поверхностью касалась 
уравновешивающего устройства (Рис.Л). 
 
NB.: Закручивайте кольцевую гайку как показано в таблице 6 (Натяжение H). 
9 – Затяните вторую круглую гайку так, чтобы сторона с гладкой основной поверхностью касалась 
уравновешивающего устройства (Рис.М), таким образом блокируя гайки друг против друга. 
 
 



УСТАНОВКА  2 БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ПРУЖИН 
 

 
 УСТАНОВКА 3 БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ПРУЖИН 
 

 
 
РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ПРУЖИН 
Балансирные пружины, как правило, в комплект поставки не входят. 
Таким образом необходимо купить балансирные пружины нужного размера и количества в 
соответствии с длиной и типом стрелы, и типом и количеством дополнительных 
принадлежностей. 



Если стрела опускается слишком быстро, отрегулируйте балансирные пружины следующим 
образом: 
1 – Когда электродвигатель блокирован, поднимите стрелу с помощью электронного управления 
до вертикального положения. 
2 – Отключив питание мотора, поворачивайте круглую гайку по часовой стрелке для регулировки 
балансирующего устройства, тем самым увеличивая степень сжатия пружин во время движения. 
Используйте вторую круглую гайку для блокирования первой. 
Для того,  чтобы проверить балансировку стрелы, разблокируйте мотор и двигайте стрелу 
вручную. 
Стрела должна слегка приподниматься (Рис.6). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед пуском шлагбаума залейте масло (Автомобильное синтетическое) в 
контейнере на оси стрелы.   
 
Таблица регулировки пружин для стрелы длиной 3 м.  
 
Тип стрелы Код № пружин Сжатие Код 

пружин 
Стрела с профилем RIB  ACG8500 3 x Ø=4  17мм ACG8640 
Сочлененная стрела с 
профилем RIB 

ACG8220 3 x Ø=4 20мм ACG8640 

Стрела с профилем RIB и 
подвесным элементом 

ACG8500+ACG8
280 

2 x Ø=4.5 22мм ACG8641 
 

Стрела с профилем RIB и 
устройством ФОТОКОСТА 

ACG8500+ACG7
090+ACG8610 

2 x Ø=4.5 22мм ACG8641 

Стрела с профилем RIB , 
устройством ФОТОКОСТА 
и подвесным элементом 

ACG8500+ACG7
090+ACG8610+
ACG8280 

2 x Ø=4.5 25мм ACG8641 

Стрела с профилем RIB и 
стойкой 

ACG8541 2 x Ø=4.5 22мм ACG8641 

Стрела с профилем RIB , 
стойкой и магнитом 

ACG8541+ACG8
070 

2 x Ø=4.5 40мм ACG8641 

Стрела с профилем RIB , 
стойкой и подвесным 
элементом 

ACG8541+ACG8
281 

2 x Ø=4.5 33мм ACG8641 

Стрела с профилем RIB , 
устройством ФОТОКОСТА 
и магнитом 

ACG8500+ACG7
090+ACG8610+
ACG8070 

2 x Ø=4.5 40мм ACG8641 
 

Стрела с профилем RIB и 
магнитом 

ACG8500+ACG8
070 

2 x Ø=4.5 22мм ACG8641 
 

Стрела 80x20 ACG8515 2 x Ø=4 25мм ACG8640 
Стрела 80x20 с подвесным 
элементом 

ACG8515+ACG8
281 

3 x Ø=4 29мм ACG8640 

Стрела 80x20 с устройством 
ФОТОКОСТА 

ACG8515+ACG7
090+ACG8610+
ACG7095 

3 x Ø=4 20мм ACG8640 

Стрела 80x20 с устройством 
ФОТОКОСТА и подвесным 
элементом 

ACG8515+ACG7
090+ACG8610+
ACG7095+ACG8
281 

3 x Ø=4 30мм ACG8640 

Стрела Ø=60 ACG8490+ACG8
536 

2 x Ø=4 25мм ACG8640 

 



 
Таблица регулировки пружин для стрелы длиной 4 м.  
 
Тип стрелы Код № пружин Сжатие Код 

пружин 
Стрела с профилем RIB  ACG8505 2 x Ø=4.5 40mm ACG8641 
Сочлененная стрела с 
профилем RIB 

ACG8250 2 x Ø=5 18mm ACG8642 

Стрела с профилем RIB и 
подвесным элементом 

ACG8505+ACG8
280 

2 x Ø=5 25mm ACG8642 
 

Стрела с профилем RIB и 
устройством ФОТОКОСТА 

ACG8505+ACG7
090+ACG8610 

2 x Ø=5 25mm ACG8642 

Стрела с профилем RIB  
и магнитом 

ACG8505+ACG8
070 

2 x Ø=5 25mm ACG8642 

Стрела с профилем RIB, 
устройством ФОТОКОСТА и 
подвесным элементом 

ACG8505+ACG7
090+ACG8610+
ACG8280 

3 x Ø=4.5 40mm ACG8641 

Стрела с профилем RIB , 
устройством ФОТОКОСТА и 
магнитом 

ACG8505+ACG7
090+ACG8610+
ACG8070 

3 x Ø=4.5 40мм ACG8641 

Стрела с профилем RIB и 
стойкой  

ACG8542 2 x Ø=5 35mm ACG8642 

Стрела с профилем RIB , 
стойкой и магнитом 

ACG8542+ACG8
070 

3 x Ø=4.5 35mm ACG8641 
 

Стрела с профилем RIB 
стойкой и подвесным 
элементом 

ACG8542+ACG8
281 

3 x Ø=4.5 35mm ACG8641 
 

Стрела 80x40 ACG8520 2 x Ø=4.5 25мм ACG8641 
Стрела 80x40 с подвесным 
элементом 

ACG8520+ACG8
281 

2 x Ø=4.5 45mm ACG8641 

Стрела 80x40 с устройством 
ФОТОКОСТА 

ACG8520+ACG7
090+ACG8610+
ACG7095 

2 x Ø=4.5 45mm ACG8641 

Стрела 80x40 с устройством 
ФОТОКОСТА и подвесным 
элементом 

ACG8520+ACG7
090+ACG8610+
ACG7095+ACG8
281 

2 x Ø=5 45mm ACG8642 

Стрела 80x40 с магнитом ACG8520+ACG8
070 

2 x Ø=5 25мм ACG8642 

Стрела 80x40 с устройством 
ФОТОКОСТА и магнитом 

ACG8520+ACG7
090+ACG8610+
ACG8070 

2 x Ø=5 45mm ACG8642 

Стрела Ø=60 ACG84922+ACG
8537 

2 x Ø=4.5 35 мм ACG8641 

 
 



Таблица регулировки пружин для стрелы длиной 5 м.  
 
Тип стрелы Код № пружин Сжатие Код 

пружин 
Стрела с профилем RIB  ACG8510 3 x Ø=5 15mm ACG8642 
Сочлененная стрела с 
профилем RIB 

ACG8260 2 x Ø=5.5 30mm ACG8643 

Стрела с профилем RIB и 
подвесным элементом 

ACG8510+ACG8
280 

3 x Ø=5 20mm ACG8642 

Стрела с профилем RIB и 
устройством ФОТОКОСТА 

ACG8510+ACG7
090+ACG8610 

3 x Ø=5 20mm ACG8642 

Стрела с профилем RIB  
и магнитом 

ACG8510+ACG8
070 

3 x Ø=5 33mm ACG8642 

Стрела с профилем RIB и 
стойкой 

ACG8510 3 x Ø=5,5 14mm ACG8643 
 

Стрела с профилем RIB , 
стойкой и магнитом 

ACG8543+ACG8
070 

3 x Ø=5,5 28mm ACG8643 

Стрела с профилем RIB ,  
стойкой и подвесным 
элементом 

ACG8543+ACG8
280 

3 x Ø=5,5 26mm ACG8643 

Стрела с профилем RIB , 
устройством ФОТОКОСТА и 
подвесным элементом 

ACG8542+ACG8
070 

3 x Ø=4.5 35mm ACG8641 
 

Стрела с профилем RIB 
стойкой и подвесным 
элементом 

ACG8543+ACG7
090+ACG8610+
ACG8280 

3 x Ø=5,5 14mm ACG8643 
 

Стрела с профилем RIB , 
устройством ФОТОКОСТА и 
магнитом 

ACG8543+ACG7
090+ACG8610+
ACG8070 

3 x Ø=5,5 14mm ACG8643 
 

Стрела 80x40 ACG8525 2 x Ø=5 30mm ACG8642 
 

Стрела 80x40 с магнитом ACG8525+ACG8
070 

2 x Ø=5.5 20mm ACG8641 

Стрела 80x40 с подвесным 
элементом  

ACG8525+ACG8
281 

2 x Ø=5.5 20mm ACG8643 
 

Стрела 80x40 с устройством 
ФОТОКОСТА 

ACG8525+ACG7
090+ACG8610+
ACG7095 

2 x Ø=5.5 25mm ACG8643 

Стрела 80x40 с устройством 
ФОТОКОСТА и подвесным 
элементом  

ACG8525+ACG7
090+ACG8610+
ACG7095+ACG8
281 

3 x Ø=5 38mm ACG8642 
 

Стрела 80x40 с устройством 
ФОТОКОСТА и магнитом 

ACG8525+ACG7
090+ACG8610+
ACG7095+ACG8
070 

3 x Ø=5 38mm ACG8642 

Стрела Ø=80 ACG8494+ACG8
537 

2 x Ø=5 40mm ACG8642 
 

 



 
Рис. 7 
 
S2 – МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Dip1 Для будущего использования 
Dip2 Прерыватель 
ON (ВКЛ) фиксированная мощность, используйте прерыватель с картой ACG7010. 
OFF (ВЫКЛ) прерывающаяся мощность, используйте прерыватель ACG7050 
Dip3 Фотоэлемент 
ON (ВКЛ) останавливает движение при открывании и закрывании 
OFF (ВЫКЛ) останавливает движение только при закрывании 
Dip4 Рабочий режим 
ON (ВКЛ) режим парковки 
OFF (ВЫКЛ) нормальный режим 
Dip5 Время готовности до автоматического закрытия (макс.5 мин.) 
ON (ВКЛ) 
OFF (ВЫКЛ) 
Dip6 Предварительный прерыватель 
ON (ВКЛ) прерыватель включится через  3 сек. до мотора 
OFF (ВЫКЛ) прерыватель включится одновременно с мотором. 
S3 - Перезагрузка 



Каждый раз при изменении положения микропереключателей, подержите S3  по меньшей 
мере секунду, иначе панель не запишет новые установки (также можно использовать 
отвертку). 
 
J1 КОНТАКНАЯ КОЛОДКА 
NL 1           230V 50/60 Гц питание 
J2 КОНТАКНАЯ КОЛОДКА  
Вместе с картой (Карта реле 1 код.ACQ9075 - не входит  в комплект) этот соединитель подает 
электроэнергию  для освещения гаража  питает гаражный свет с установками времени от 1 сек. до 
3 мин. (макс..40 W). 
Также соединитель может подавать электроэнергию  на не входящую в комплект  карту для 
управления электромагнитом (поставляется со стойкой с комплектом магнитов, код.ACG8070). 
Для дополнительного оборудования, не входящего в комплект поставки, запрашивайте 
специальные инструкции по установке. 
 
J3 КОНТАКНАЯ КОЛОДКА 
 
L/L            230 V  питание электронного прерывателя 
U               Двигатель, общий 
V/W           Преобразователи мотора 
 
J4 КОНТАКНАЯ КОЛОДКА 
K OUT           Контакт N.O; в нормальном режиме работы (Рис.8) работает как синусоидный пульс 
(выполняет команды  ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ-СТОП...); в режиме парковки (Рис.9) включает 
закрытие через секунду после проезда машины. 
IN-PARK     Контакт N.O; в режиме парковки, если подключен к магнитному сенсору или 
фотоэлементу, обозначает присутствие машины на подъезде к барьеру. 
9     Кнопка открытия  (N.O.) 
11   Кнопка закрытия (N.O.) 
8 Контакт общий 
 
J5 ПАНЕЛЬ 
Входы для подключения коаксиального кабеля антенны (тип RG58-52) 
N.B. Контакт центрального кабеля с землей существенно ограничивает радиус действия 
передатчика. 
 
J6 ПАНЕЛЬ 
10  Фотоэлементы и ленточные контакты (N.C.) 
LSS Контакт для концевого выключателя, позволяющий понижать скорость мотора при открытии 
и закрытии (N.O.) 
2 Кнопка “Стоп” (N.C.) 
4 Контакт концевого выключателя на остановку открывания (N.C.) 
7 Контакт концевого выключателя на остановку открывания (N.C.) 
8 Контакт общий 
D+/D-12Vdc питание на фотоэлементы (ВНИМАНИЕ: установите их на  это напряжение!) 
 
J7 СОЕДИНИТЕЛЬ 
Соединитель для радиоприемников (питание 12В). 
 
СВЕТОДИОДЫ (индикаторы) 
L1 (Желтый) обозначает резервное питание (12В) 
L2 (Красный) показывает установки времени 
 
Установки таймера 
Установки выполняйте при закрытой стреле барьера и нажатом концевом выключателе. 



ПРИМЕЧАНИЕ: Приборы безопасности включены во время открытия, и поэтому 
программирование таймера должно производиться в отсутствии проезжающих вблизи системы 
автомобилей. 
В случае проезда, стрела останавливается, и ее снова нужно закрывать и повторять процедуру 
программирования. 
Если одно из устройств безопасности работает во время программирования, то программирование 
не нужно делать повторно,  так как время уже внесено в память и стрела барьера изменит 
направление при открывании и закроется по последующей команде. 
Обычно барьер поставляется с установленным временем. Но время режима ожидания до 
автоматического закрытия установлено всего на несколько секунд. Для изменения этих установок 
времени, проделайте следующие шаги: 
1) Закройте барьер вручную и убедитесь, что закрывающий концевой выключатель зажат 
кулачками; закройте барьер, затягивая устройство расцепления. 
2) Нажмите S1; загорится индикатор L2 (красный). 
3) Нажмите S1; барьер откроется и остановится по достижении закрывающего концевого 
выключателя (индикатор 2 горит). 
4) Выждите время режима ожидания перед автоматическим закрытием (макс.5 мин.). Индикатор 2 
горит, пока не включится режим автоматического закрывания. 
5) Нажмите  S1 (индикатор L2 выключается), чтобы установить время режима ожидания. Барьер 
закрывается и останавливается при достижении закрывающего концевого выключателя. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим ожидания до автоматического закрытия может быть установлен только в 
положении “Dip5 ВКЛ ”. 
 
РЕЖИМ ПАРКОВКИ (Dip4 - ВКЛ - Рис.9) 
Вход  IN-PARK (N.O.) должен быть соединен с магнитным сенсором, установленным рядом с 
барьером для обозначения присутствия подъезжающего автомобиля на выезд. ( Если эта функция 
не нужна, закольцуйте терминалы 8 и IN-PARK). 
Вход  K-OUT PARK должен быть соединен с контактом (N.O.) фотоэлементов, расположенных на 
линии проезда машин для закрытия барьера после проезда машины. 
Вход K-OUT PARK таким образом может использоваться как автоматическая пошаговая команда. 
Вход  10 (N.C.) нужно соединить с прибором безопасности (фотоэлемент или лента), чтобы 
гарантировать безопасность при закрытии. 
 
 
РЕЖИМ РАБОТЫ ПАРКОВКИ 
Когда машина определена магнитной петлей, открытие барьера происходит по нажатию кнопки 
или по радиоконтакту; барьер открыт, пока машина не проедет выездную линию фотоэлементов. 
Закрытие происходит через секунду после проезда (фотоэлементы свободны) и гарантируется 
фотоэлементами или ребрами безопасности. Последние предохраняют от хода барьера в обратную 
сторону при открытии, даже если машина остается в радиусе действия системы безопасности. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если  “Dip4 ВКЛ ” и “Dip3 ВКЛ ”, Dip3  автоматически выключается (OFF). 
ОСТОРОЖНО: Время режима ожидания до автоматического закрытия включается только если 
“Dip6 ВКЛ ”. 
Если машина слишком долго находится в зоне действия магнитного сенсора, не проезжая мимо 
(при свободных фотоэлементах) барьер закроется после истечения установленного времени 
режима ожидания. 
 
ПРИНЦИП РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 
Открытие при задержке функций по команде от выключателя или таймера 
Эта функция может быть полезна в часы пик, когда дорожное движение медленное (например, 
въезд/выезд рабочих, аварийные ситуации в жилых районах и т.д). 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Подсоединив переключатель и/или  ежедневный/еженедельный таймер (к кнопке  NO между 8 и 
9), вы можете открыть барьер и оставить его открытым до тех пор, пока не будет выключен 
переключатель или включены часы. 



Когда барьер открыт, все рабочие функции подавлены. 
Если выбрано автоматическое закрытие Dip 5 в режиме ВКЛ, барьер закроется автоматически, 
когда будет выключен переключатель или в предварительно установленное время, если же этого 
не произойдет, вам нужно будет подать команду. 
 
КНОПКА ОДНОГО НАЖАТИЯ  (Dip 4 в режиме ВЫКЛ) 
Соедините с терминалами  8 и K контрольной панели (она осуществляет эти команды: ОТКРЫТЬ-
СТОП-ЗАКРЫТЬ-СТОП -.....). 
 
ПАНЕЛИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
Если  2 или более панели кнопок подключены, соедините команды открытия и закрытия 
параллельно (8-9 и 8-11), а контакты остановки - последовательно (8-2). 
Любой переключатель будет соединен между терминалами 8-9 и 8-11. 
Если кнопка СТОП не нужна, соедините терминалы через джампер 8-2. 
 
РАДИОПЕРЕДАТЧИК 
Он включает открытие закрытого барьера. Пока барьер открывается, передатчик не может подать 
команду до достижения концевого выключателя. Когда барьер открыт, передатчик включает его 
закрытие. 
Если вы нажмете на кнопку радиопередатчика при закрытии барьера, барьер изменит направление 
движения. 
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ (питание от 12Vdc) 
Фотоэлементы  (Рис. 2 и 3) могут прерывать действия автоматики как при открытии, так и при 
закрытии. 
Dip 3 в режиме ВКЛ  (начиная движение снова, когда достигнуто промежуточное положение). 
Если вы подаете команду на открытие в случае поломки фотоэлемента, маячок не будет подавать 
сигнал и мотор не будет работать. 
Если фотоэлементы включены при открытом барьере, они снова переключаются в режим 
ожидания до включения автоматического закрытия (если  Dip 5 работает или будет работать). 
 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КРОМКИ ИЛИ УСТРОЙСТВА ФОТОКОСТА 
Соедините ленты безопасности с терминалами  8-10. 
Когда лента находится в работе, движение изменяет направление. 
 
12VDC СОЕДИНЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО ИНДИКАТОРА  
(Сигнализирующего, что автоматика открыта) 
Соедините предупреждающий индикатор с терминалами D- и 7 (макс..6 ватт). 
Сигнал подается в случае открытой или частично открытой автоматики, или не полностью 
закрытой. 
 
230V 40W МАЯЧОК 
Если вы хотите, чтобы маячок включался за 3 сек. до включения мотора,  поставьте Dip 6 в 
положение ВКЛ. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Температурный диапазон   0 -70 °C 
Влажность                            <95% свободен от конденсата 
Напряжение                          230 V  ±10% 
Частота                                  50/60Гц 
Перепады напряжения         20мс  
Мощность мотора                 736Вт 
Макс. мощность прерывателя 40Вт -250В  cosφ =1 
Макс. поглощение карты (кроме дополнительных)30мА 
Ток для терминалов              D+D-0.8 A ±15%-12В 



Защита                                   IP54 
Вес                                          0.8кг 
Размеры 14.7x6x18см 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Концевые выключатели, мотор и маячок ECO-RAPID уже соединены  с электронной приборной 
панелью. Только панель кнопки, фотоэлементы, и конечно, напряжение, нужно будет 
подсоединить. 
Люди и предметы должны быть защищены от любой неожиданности из-за случайных команд: для 
этих целей нужно установить хотя бы фотоэлементы или сенсор (пневматического или 
фотоэлементного типа) под барьером, как показано на Рис.1-13. 
Чтобы предотвратить вандализм, можете использовать  колонну с магнитом, которая заблокирует 
стрелу в закрытом положении (Рис.17). 
 
УХОД 
Должен осуществляться только квалифицированным персоналом после отключения 
питания. 
После каждых  20.000 циклов проверяйте балансировку стрелы, натяжение отпускного рычага и 
крепление стрелы, а также износ механических стопоров. 
Смазывайте подшипники вала стрелы и направляющую пружины. 
При возникновении проблем при установке смотрите список "ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
УСТАНОВКЕ". 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ 
1  - Установите термомагнитный переключатель  (с минимальным открывающим контактом 3 мм) 
до установки панели управления. Переключатель должен соответствовать международным 
стандартам. 
2 - Поскольку сечение кабеля и его вид учтены, RIB рекомендует использовать кабель  с 
минимальным сечением 1,5 мм. 
 
Система должна быть заземлена! 
 
Установите систему в соответствии с действующими стандартами и правилами. 
 
 
 



 
Рис.8 

 
 
Рис.9 
 
 
RX-TX =Фотоэлементы 
A = Магнитный сенсор 
B =Барьер 
 
 



ДИАГРАММА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ БАРЬЕРОВ 
 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

 
Рис.10 – Стрела 80*20, 80*40 
 



Рис. 11 – СтрелаØ60, 80 с фиксирующим колпаком 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Обязательно установите вилкообразную поддерживающую колонну ACG9130  для стрелы 
диной более 4 м. 

Рис.12. – Сочлененная стрела 
 



Рис.13 
 

Рис.14. 
 
 



Рис. 15 - Магнитный сенсор 
 

Рис.16 – Фотоэлектрическая элементная лента для стрелы 
 



Рис.17 – Поддержка для стрелы 80*40 

Рис.18 – Поддержка для специальной стрелы RIB 



Рис.19 – Вилкообразная колонна 
 

Рис.20 – Стойка с электромагнитным замком 
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