
Инструкция по установке и эксплуатации 
Нереверсивный привод для откатных ворот 

 

 
 

Инструкции по безопасности 
1 Данная инструкция предназначена только для специалистов, обученных 
особенностям  конструкции и знакомых с мерами безопасности в случае движущихся 
ворот.  
2 Устанавливайте автоматическое управление и храните  дистанционное управление 
вне досягаемости детей. Системы управления должны быть расположены на высоте 
минимум 1,5 метра от поверхности земли вне соприкосновения с  подвижными 
частями оборудования. 
 
3 Перед работами по установке и эксплуатации отключите электроэнергию, повернув 
главный термомагнитный выключатель. 
 
 
Внимание: неправильная установка может привести к тяжелым травмам. Следуйте 
правилам установки. 
 
R.I.B не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением правил 
безопасности. 
 
 



 
 

 
 
Рис.1 
1. Двигатель серии К 
2. внешние фотоэлементы 
3. рейка модуля 4 
4. устройство выбора ключа 
5. антенна 
6. мигающая лампочка 
7. ограничители 
8. механическая планка 
9. пневматическая планка 
10.  внутренние фотоэлементы 
11.  стойки фотоэлементов 
12. механические стопоры 
 
1 – Проверка перед установкой 
 
!!ВОРОТА НЕ ДОЛЖНЫ ДВИГАТЬСЯ !! 
ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры ворот должны соответствовать текущим требованиям и 
стандартам. 
Направляющая должна  быть оснащена двумя механическими стопорами (12) (Рис.2). 
Колонны ворот должны быть оснащены  предохранителями от схода с направляющих 
наверху (Рис.3), во избежание случайного сдвига ворот. 
ПРИМЕЧАНИЕ: уберите механические стопоры, показанные на рис. 3. 
Механические стопоры не должны оставаться наверху ворот, так как они 
недостаточно безопасны. 
 
 
 
 



Рис. 2 

 
 
Рис.3  

 
 
Рис.4 
 

 
 
РАЗБЛОКИРОВКА 
Возобновление работы после перебоя подачи энергии к мотору. 
Для открытия ворот вручную вставьте ключ и поверните 3 раза против часовой 
стрелки (Рис.4). 
 
 
 
 



Работа с воротами в соответствии со стандартом EN 12453  
 
Вид управления Использование ворот 

Обученный 
персонал (без 
доступа 
посторонних*) 

Обученный 
персонал ( с 
доступом 
посторонних) 

Без 
ограничений к 
доступу 

Работа вручную А В  
Работа с  помощью визуальных 
сигналов (напр. Сенсор) 

С С С  и Д 

Работа при отсутствии визуальных 
сигналов (напр.  с помощью 
дистанционного управления) 

С С и Д С и  Д 

Автоматически С и  Д С и Д С и Д 
* типичный пример – ворота, не выходящие на внешнюю территорию 
А – кнопка управления у человека (работает при нажатии), код ACG2020 
В – переключатель ключа при присутствии человека, код ACG1010 
C – буферы безопасности, код ACG3010 
Д   - фотоэлементы, код ACG8026 

 
 
Технические данные К  1800 
Максимальный вес створки, кг. 1800 
Рабочая скорость 0,166м/сек  
Усилие при выдвижении  640Н 
Рама  4 
ЕЕС энергоснабжение 230V~  50-60Hz 
Мощность привода 257 Вт 
Сила Тока 1,18А 
Конденсатор     12,5 
Номер циклов n   9-60s/2s 
Смазка AGIP GR SLL 00 
Вес электропривода, кг 10,5 
Шумы, Дб < 70 
Рабочая температура, С  - 10 + 70 
Защита IP54 

  



 
Рис. 5 
 
2 – Установка привода и рамы (Fig.5-6) 
 
Раму нужно устанавливать на кронштейн привода на определенном расстоянии. 
Высота регулируется с помощью отверстий в раме. 
Высота регулируется для того, чтобы ворота не опирались на привод К при движении 
(Рис.5,6). 
Для крепления рамы на ворота просверлите отверстия диаметром  5 мм. и нарежьте 
резьбу метчиком  M6 . 
Привод должен отстоять от рамы на  1 мм. 
 
3 – Установка концевого выключателя 
 
Для определения хода движущейся части, поместите два кулачка на конце рамы 
(Рис.7). 
Двигайте  кулачки на зубьях рамы для регулировки хода при закрывании и 
открывании. 
Для фиксации кулачков на раме, затяните винты. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В дополнение к электрическим стопорным кулачкам, нужно также 
установить прочные механические стопоры, чтобы ворота не выскальзывали из 
верхних направляющих. 

 
Рис. 6 



 
Рис.7 
 
 
Уход 
Осуществляется только обученным персоналом после выключения подачи питания на 
мотор. 
Периодически очищайте направляющие, ворота должны быть неподвижны 
 
 
 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

 
 



 
4 - Соединения 
 
J1 => EXP        соединитель для карты EXP 
J2 => SEC. TRANSF.     Соединитель для вторичного преобразователя 
J3 => L1 – N    энергоснабжение 230Vac 50/60Hz 
J4 => PRI.TRANSF.        соединитель для первичного преобразователя 
J5 =>SEC.LOCK соединитель для предохранителя от открытия вручную 
J7 =>ENCODER соединитель для датчика положения 
J8 =>CAPACITOR соединитель для конденсатора 
J9 
      LSO     контакт концевого выключателя, останавливающий открытие ворот  
      COM.   контакт с общим элементом 
      LSC     контакт концевого выключателя, останавливающий закрытие ворот 
J10 =>MOTOR       соединитель для двигателя 

J11 =>     проблесковый маяк (максимум 40W)  
J12 
       AERIAL      радиоантенна 
       COM.        контакт с общим элементом 
       PHOT.1 NC контакт фотоэлемента (NC) 
J13 =>INVERTER соединитель для карты преобразователя (дополнительное оборудование) 
J14 
        STOP   контакт остановочной кнопки (NC) 
        OPEN   контакт открывающей кнопки (NO) 
        CLOSE   контакт закрывающей кнопки (NO)  
        K BUTT.   Контакт одиночного импульса (NO) 
        A*A      24Vac  система энергопитания оборудования 
        SIGNAL    предупреждающий свет – ворота открыты 

            зуммер 
J15 =>RADIO    соединитель для радиоприемника 24V 
J16 =>HEATER    соединитель для нагревателя 
J17 => INVERTER соединитель для питания обратного преобразователя (дополнительное 
оборудование, не изменяйте установки предохранителя) 
 
 
 



 
 
 
 
 
Работа с микропереключателем 

 
 
DIP 1        проверка направления вращения двигателя (ВКЛ) 
DIP 2        хронометраж (ВКЛ) 
DIP 3        приостановка времени перед автоматическим закрытием (ВКЛ) 
DIP 4        толчковый режим работы радиоприемника (ВЫКЛ) – автоматический (ВКЛ) 
DIP 5        толчковый режим работы одиночного импульса (K BUTT) (ВЫКЛ) – 
автоматический (ВКЛ) 



DIP 6        фотоэлементы всегда активны (ВЫКЛ) – фотоэлементы активны только при 
закрытии (ВКЛ) 
DIP 7        датчик положения для модели ПЛЮС (ВКЛ)  
DIP 8        предварительное мигание (ВКЛ) – нормальное мигание (ВЫКЛ)  
DIP 9        приостановка времени перед автоматическим закрытием (ВКЛ) 
DIP 10      Электронный тормоз (ВКЛ)  
DIP 11      Постепенный старт (ВКЛ) 
DIP 12      230В Мотор  (ВЫКЛ) 120V (ВКЛ) 
 
 
Инструкции по технике безопасности при установке 
1 - Установите термомагнитный переключатель (с минимальным открывающим 
контактом 3 мм) до установки панели управления.  
2 – Поскольку сечение кабеля и его вид учтены, RIB рекомендует использовать 
кабель NP107VVF с минимальным сечением 1,5мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: система должна быть заземлена! 
Крутящий момент  - электронный регулятор крутящего момента 
Крутящий момент регулируется поворотом  рукоятки подстройки TORQUE, варьируя 
выходное напряжение на концах привода (при повороте по часовой стрелке, больший 
крутящий момент передается на мотор). Такой крутящий момент автоматически 
включается  через 3 секунды после начала каждого рабочего цикла. Это позволяет  
при запуске иметь максимальную наводку привода. 
 
Электронный тормоз 
Если переключатель DIP 10  находится в положении   ВКЛ, система замедлится при 
полном открытии или закрытии, чтобы избежать инерции, которая может повредить 
привод при ударе о механические стопоры.  
 
Постепенный старт 
Если переключатель DIP 11 находится в положении   ВКЛ, постепенное движение 
включается при каждом начале работы. Эта функция отключается, если датчик 
положения или другое устройство защиты заметит препятствие.   
 
Световой сигнал 
DL1     контакт фотоэлементов (NC) 
DL2     контакт остановки (NC) 
DL3     контакт открывающего концевого выключателя (NC)  
DL4     контакт закрывающего концевого выключателя (NC) 
DL5     управляемое программирование 
DL6     открытие ворот «открытие» (зеленый) 
DL7     закрытие ворот «закрытие» (красный) 
DL8     ручное размыкание приборов безопасности (NC) 
DL9     проверка работы датчика положения  
 
5 - Проверка направления вращения двигателя 
 
Эта регулировка производится, чтобы облегчить установку системы или любую 
возможную регулировку в будущем. 
 



1- после того как вы расположили кулачки концевого выключателя на раме (рис. 7, 
стр. 4), настройте DIP1 в режим ВКЛ. Световой сигнал DL5 начнет мигать. 

2- Зажмите кнопку PROG (ворота теперь управляются вручную: открытие - 
остановка - закрытие - остановка - открытие и т.д.). Включается зеленый 
световой сигнал DL6 «открытие» и ворота открываются и останавливаются по 
достижении кулачков концевого выключателя. Если этого не происходит,  
отпустите кнопку и переставьте два кабеля мотора. 

3- Зажмите кнопку PROG. Включается красный световой сигнал DL7 «закрытие» и 
ворота закрываются и останавливаются по достижении кулачков концевого 
выключателя. 

4- В конце регулировки расположите DIP1 в положение ВЫКЛ. Световой сигнал 
DL5 выключится, обозначая конец регулировки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик положения и фотоэлементы неактивны во время этой 
регулировки. 

 
6 - Хронометраж 
 
Программирование может быть выполнено независимо от положения ворот. 
ПРИМЕЧАНИЕ: DIP7 должен находится в режиме ВЫКЛ. 
1-  Расположите микропереключатель DIP2 в режим ВКЛ => световой сигнал DL5 
производится короткими вспышками; 
2-  Нажмите кнопку PROG. => ворота открываются, закрываются и открываются через 
2 секунды после закрытия. Когда цикл открытия завершен, они останавливаются; 
Подождите,  пока ворота откроются. 
3-  Нажмите кнопку PROG. – команда закрытия ворот (также считается интервал до 
окончания автоматического закрытия – макс. 5 мин.) 
4-  Ворота останавливаются по достижении закрывающего кулачка. 
5-  Когда программирование времени завершено, переведите DIP 2 в режим ВЫКЛ.  
 
Если карта преобразователя соединена с двигателем K ПЛЮС  с помощью KS, карта 
автоматически управляет замедлением хода при приближении, а также вы можете 
контролировать скорость двигателя (прочитайте инструкции для карты 
преобразователя). 
 
Программирование без предохранителя (модель К) 
ПРИМЕЧАНИЕ: DIP7 должен находиться в положении ВЫКЛ!! 
Программирование производится таким же образом, как описано в предыдущем 
пункте. 
Если карта преобразователя соединена с двигателем K с помощью KS, карта 
автоматически управляет замедлением хода при приближении, а также вы можете 
контролировать скорость двигателя (прочитайте инструкции для карты 
преобразователя). 
 



Работа вспомогательного рабочего оборудования 
Кнопка открытия (с функцией таймера) 
Когда ворота находятся в неподвижном состоянии, кнопка включает режим открытия. 
При нажатии этой кнопки во время закрытия ворот, они снова откроются. 
 
Функция таймера 
Эта функция используется в часы пик, при небольшом движении автотранспорта. 
 
Использование  
Соединив переключатель и/или ежедневный/еженедельный таймер (вместо или 
параллельно с открывающей кнопкой N.O. “COM-OPEN”), возможно начать 
автоматическую работу или держать ворота открытыми, пока включен переключатель 
или активирован таймер. 
При автоматической работе все рабочие функции подавляются. 
Если производится автоматическое закрытие, автоматическая работа немедленно 
прекратится при отпускании переключателя или в заранее заданное время, если Вам 
необходимо работать  командой. 
 
Кнопка закрытия (COM-CLOSE) 
Когда ворота находятся в неподвижном состоянии, она производит закрытие. 
 
Кнопка регулирования путем частых периодических включений цепи (COM-K 
кнопка) 
Если DIP5 выключен => она циклически производит открытие – остановка – закрытие 
– остановка – открытие – и т.д. 
Если DIP5 включен => она открывает ворота, когда они закрыты. При нажатии во 
время открытия ворот, она не имеет действия. При нажатии, когда ворота открыты, 
они закрываются, при нажатии во время процесса закрытия ворот они снова 
откроются. 
 
Радиопередатчик 
Если DIP4 выключен => она циклически производит открытие – остановка – закрытие 
– остановка – открытие – и т.д. 
Если DIP4 включен => она открывает ворота, когда они закрыты. При нажатии во 
время открытия ворот она не имеет действия. При нажатии, когда ворота открыты, 
они закрываются, при нажатии во время процесса закрытия ворот они снова 
откроются. 
 
Автоматическое закрытие  
Сроки задержки перед автоматическим закрытием ворот задаются с помощью 
процедуры регулирования времени. 
Максимальное время задержки 5 минут. 
Время задержки может быть запущено или остановлено с помощью DIP3. 
 
Работа защитных устройств 
 
ЗАЩИТНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (модель K ПЛЮС) 
Он служит предохранителем при закрытии и открытии ворот, при обратном 
движении. 
 



DIP 7 (ВКЛ) приводит мотор с предохранителем. 
Если предохранитель не срабатывает (из-за перебоев в электроснабжении,  
отсоединения проводки, сломан  или неисправен диск), ворота не работают. 
Если предохранитель выполняет открытие или закрытие, а потом подает команду 
движения в обратном направлении, ворота останавливаются и движутся в обратном 
направлении 1 секунду. Звуковой сигнал тревоги подается в течение 5 минут, а 
маячок мигает 1 минуту. 
В течение или после  5 минут, вы можете снова включить ворота, нажав на 
нужную кнопку. 
 
Фотоэлемент 1 (COM-PHOT 1) 
Если DIP6 выключен – ворота не откроются при наличии препятствия в пределах 
действия фотоэлемента. 
Фотоэлементы работают как при открытии (при начале повторного открытия с 
интервалом в полсекунды), так и при закрытии ворот (при начале обратного движения 
с интервалом в секунду). 
Если DIP6 включен - при наличии препятствия в пределах действия фотоэлемента, 
когда ворота закрыты, и производится команда их открытия, ворота открываются (во 
время их открытия фотоэлементы не работают). 
Фотоэлементы работают только при закрытии ворот (при начале обратного движения 
ворот с интервалом в 1 секунду, даже если фотоэлементы заняты). 
  
Кнопка остановки 
Кнопка остановки останавливает ворота во время любого действия. 
Если Вы нажмете кнопку, когда ворота открыты полностью или частично, эта кнопка 
исключит автоматическое закрытие ворот (если выбрана с помощью DIP3 и DIP9). В 
этом случае необходимо произвести другую команду, чтобы ворота снова закрылись. 
Функция автоматического закрытия действует во время последующего рабочего 
цикла (если выбрана с помощью DIP3 и DIP9). 
 
Проблесковый маяк 
ПРИМЕЧАНИЕ: эта электрическая панель может подавать питание только 
проблесковым маякам с лампочкой максимальной мощностью 40W. 
 
Функция мигания 
При выключенном DIP8 => двигатель, проблесковый маяк и зуммер запускаются 
одновременно. 
При включенном DIP8 => проблесковый маяк и зуммер запускаются на 3 секунды 
раньше, чем  двигатель. 
 
Зуммер (дополнительно) 
Зуммер подает прерывистый звуковой сигнал во время циклов открытия и 
закрытия. Когда работают приборы безопасности (сигнал тревоги), 
увеличивается частота звукового сигнала. 
 
Предупреждающий свет – ворота открыты (COM - SIGNAL): 
Его функция – сигнализировать о том, что ворота открыты, частично открыты, не 
полностью закрыты. Этот предупреждающий сигнал не действует во время процедур 
программирования. 
 



Технические данные 
- Диапазон температур                                                 0 +/- 70С 
- Влажность                                                                   < 95% без конденсации 
- Напряжение                                                                230V~ +/-10% 
- Частота                                                                       50/60Гц 
- Максимальное энергопотребление карты               60 mA 
- Падение неустановившегося тока в сети                100 mS 
- Максимальная мощность  предупреждающей лампочки – ворота открыты                                                                   
3 W (соответствует 1 3W лампе или 5 индикаторам с сопротивлением 2,2 k  
последовательно) 
 
- Максимальная нагрузка на выводе проблескового  
маяка                                                                             40W  с активной нагрузкой 
- Допустимый ток для фотоэлементов и  
вспомогательного оборудования                                0,4А +/-15%   24Vac 
- Допустимый ток для радиосоединителя               200 mA       24Vac 
- Все устройства ввода должны использоваться как чистые контакты без заземления, 
потому что подаваемая энергия производится в плате и размещается, учитывая 
двойную или усиленную изоляцию относительно оголенных частей. 
Все устройства ввода контролируются программируемой интегральной схемой, 
которая производит самоконтроль при каждом действии с воротами.   
 
 
Дополнительно 
  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РАСШИРИТЕЛЯ (ACG5470) 
 
Вставляйте карту расширителя только при выключенном питании 
TR =>  резистор подстройки времени освещения, включающегося при открывании 
ворот. 
1-2 => энергопитание для фотоэлементов 24 Vac, элемент FOTOOSTA и пр. 
3-4 => контакт светофора 1 
5-6 => контакт светофора 2 
7-8 => контакт освещения, включающегося при открывании ворот. 
9    => контакт фотоэлемента 2 (NC) 
10  => команда открытия для пешехода (NO) 
11  => свободный контакт 
12  => общий элемент  
 
Световые сигналы карты расширителя  
D2    сигнал контакта фотоэлемента 2 
D3    сигнал пешеходного контакта 
D4    свободный 
D5    допустимое напряжение 
ПРИМЕЧАНИЕ: световые сигналы D2 и D5 всегда должны быть включены.   
 



 
КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДА (10-12) 
Этой кнопкой производится частичное открытие ворот и их закрытие. Когда ворота 
частично открыты, невозможно произвести их полное открытие, используя эту 
команду. Необходимо сначала закрыть ворота, а потом открыть их полностью. 
 
ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОТКРЫТИЯ ВОРОТ ДЛЯ ПЕШЕХОДА 
Когда ворота закрыты и задействован закрывающий концевой выключатель 
1 Сначала расположите DIP2  в режим ВКЛ (световой сигнал DL5 мигает часто) и 
затем DIP1  в режим ВКЛ (световой сигнал DL5 мигает редко) 
2 Нажмите кнопку открытия для пешехода => откатные ворота откроются 
3 Нажмите кнопку открытия для пешехода, чтобы остановить движение (тем самым 
остановив открытие ворот) 
4 Подождите столько времени, сколько Вы хотите, чтобы ворота оставались 
открытыми, затем нажмите кнопку открытия для пешехода, чтобы начать закрытие. 
5 Расположите DIP1 и 2 в положение ВЫКЛ по достижении закрывающего 
концевого выключателя 
Приборы безопасности активны во время программирования и их вмешательство 
останавливает работу машины (световой сигнал больше не мигает, но остается 
включенным) 
Для повторного программирования расположите DIP1 и 2 в положение ВЫКЛ, 
закройте ворота и повторите процедуру. 
 
Автоматическое закрытие после пропуска пешехода 
Время задержки перед автоматическим закрытием ворот после пропуска пешехода 
задается во время процедуры программирования. 
Максимальное время задержки 5 минут. 
Можно начать или остановить время задержки, используя DIP9. 
 
Фотоэлемент 2 (9-12) 
Если он обнаруживает объект во время цикла открытия, он производит закрытие 
ворот после его прохождения.  Если он обнаруживает объект во время цикла 
закрытия, он производит открытие ворот после его прохождения.  
Эта функция полезна в том случае, если Вы хотите, чтобы ворота закрылись сразу, 
как Вы их прошли. Если она не используется, соедините терминалы 9- 
12. 
 
 Освещение, включающееся при открывании ворот 
Возможна подача электроэнергии  24В (постоян.)  к спирали реле, чтобы питать одну 
лампу или более на период от 1 секунды до 4 минут. 



Реле активируется при каждом открытии и закрытии. 
 
Управление светофором 
Когда ворота закрыты, светофор выключен. 
Красный свет (3-4) включается, когда ворота открываются. 
Зеленый свет (5-6) включается, когда ворота открылись, и погас красный свет. 
Зеленый свет остается включенным до тех пор, пока не начнется автоматическое 
закрытие ворот. 
Когда ворота закрываются, выключается зеленый свет и включается красный.  
Когда процесс завершен, светофор выключается. 
 
КАРТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ACG9201) 
!! СНИМИТЕ КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ!! 
Подсоедините провода мотора непосредственно к карте преобразователя (голубой => 
терминал U). 
Преобразователь предусматривает => постепенный старт, настраиваемую 
максимальную скорость, снижение скорости по мере приближения и резкого 
торможения по достижении концевого переключателя. 
Мощность K1800 достигает 900 кг 

 
КАРТА НАГРЕВАТЕЛЯ (ACQ9092) 

 
 
Этот прибор управляет нагревом рабочих устройств во время низких температур. 



 
РАДИОПЕРЕДАТЧИК MOON (ЛУНА) 
 

Сертификат соответствия ЕС 
Сертификат соответствия (Германия) 
Сертификат мнения экспертов (Германия) 
 
 
 
 

 
 
Сертификат соответствия ЕС 
Сертификат соответствия (Германия) 
Сертификат мнения экспертов (Германия) 
 
 
 
 
 
РАДИОПРИЕМНИКИ 

 
 
RX91/A с системой распознавания кода и соединением   код ACG5005 
RX91/A с системой распознавания кода и соединением   код ACG5004 
RX433/A с системой распознавания кода и соединением   код ACG5055 
RX433/A с системой распознавания кода и соединением   код ACG5056 
RX433/A 2CH с системой распознавания кода и соединением   код ACG5051 
RX433/A 2CH с системой распознавания кода и соединением   код ACG5052 
 
 
 



 
АНТЕННА  
Для того, чтобы вышеперечисленные системы работали наилучшим образом, Вам 
необходимо установить антенну, настроенную на частоту радиоприемника. 
ПРИМЕЧАНИЕ: следите, чтобы центральный провод кабеля не контактировал с 
внешним медным защитным покрытием, т.к. это может вывести антенну из строя. 
Установите антенну вертикально таким образом, чтобы дистанционное управление 
достигало ее. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ весом до  600 кг. код:ACG4655 
 

 
ПОДСТАВКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ В ЦЕМЕНТЕ         код ACG8105 

 
 
НЕЙЛОНОВАЯ МОДУЛЬНАЯ РАМА 4 , с оцинкованным железным уголком. 
Идеально подходит для ворот весом до 1,000 кг. 
код:ACS9000 1 м. 
код:ACS9001 10 м. (1м. x 10) 
 
 



 
ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ РАМЫ 4 с оцинкованными зубчиками на двухметровом 
брусе            код ACS9050 
 
 
НЕЙЛОНОВЫЙ СТОПОР 
код ACG4010 
 
 

Мигалка со встроенной картой прерывания ACG7010  

 
 
МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕЙКА   ДЛИНА=2 МЕТРА  код ACG3010 
С двойным контактом безопасности, Вы можете обрезать ее до нужной Вам длины. 
 
 

 
 
 
 
МОНТИРУЕМЫЕ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ для настенной установки      код ACG8026 
Можно установить много пар на близком расстоянии благодаря синхронизирующей 
цепи. 



Добавьте датчик, код ACG8028, В случае установки 2-4 пар фотоэлементов. Пара 
встроенных коробок для монтируемых элементов  код ACG8051 
 

 
 
 НАСТЕННЫЙ БЛОК ЗАМКА ACG1030 
 

7 – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
Кожух надевается только по окончанию установки, до того как вы смонтируете мотор. 
 

Наденьте уплотнитель            Уплотнитель надет 
 



Закройте крышку                        Мотор готов 
 
 
декларация соответствия 
 
Мы гарантируем, что двигатели серии К соответствуют следующим стандартам: 
 

 
 

K1800 не может работать автономно, и  разработан для работы с  соответствующими 
элементами.  
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