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Управление AS 100 сконструировано для эксплуатации воротных установок с трехфазными 
электродвигателями в режиме работы «Totmann» (автостоп). 
Для открытия и закрытия ворот подключается, например аппарат управления с тремя 
клавишами.                                            

 
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ          

 
� Обратите внимание на действующие в Вашей стране национальные и региональные нормы 

и предписания для ввода в эксплуатацию воротных установок с механических приводом. 
Составитель (покупатель)  установки несет ответственность за общую установку. Он 
должен обеспечить соблюдение соответствующих норм и правил (например, DIN EN 12453, 
DIN EN 13241-1) и должен составить техническую документацию для общей установки. 
Документация должна находится в качестве приложения к воротам. 

 
� Монтажные работы и работы по техническому обслуживанию на управлении AS 100 
разрешается проводиться только квалифицированными электриками. 

 
� При проведении электрических работ необходимо обесточить установку. Необходимо 

обратить внимание на все предписания по технике безопасности. 
 

� Работа в режиме «Totmann» допускается только тогда, когда с командоаппаратов можно 
еще видеть установку и пользователи были соответственно  проинструктированы. 

 
� Работа управления в режиме самоудержания разрешается только при 

использовании требуемых в нормах EN 13241-1 и EN 12453 защитных устройств. 
 
 
Если Вы не будете соблюдать указания по технике безопасности, то Вы сами 
несете ответственность  за все возникшие вследствие этого телесные 
повреждения лиц и материальные ущербы. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ  
 
� Подключение к сети, которое защищено плавким предохранителем, 

подсоединяется к зажимам X1, L1, L2, L3 базисной платы. Значение плавкого 
предохранителя должно составлять не более 4 А. 

 
� Штепсельная вилка сетевого кабеля должен быть свободно доступной и 

находится вблизи от управления. 
 
� Значение напряжения сети (230 В/240 В  или 400 В переменного тока) должно 

настраиваться на клемме X6 с помощью перемычки. 
 
 

Неправильная установка перемычки может привести к разрушению 
управления. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРПЕХФАЗНОГО ПРИВОДА           
 

� Трехфазный привод подключается к клеммам  X2/U, V, W. 
� Изменение направления вращения: после подключения привода необходимо с 
 клавишами ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ проверить направление вращения. При не 
 соответствии хода ворот с направлениями стрелок на нажатых клавишах 
 необходимо изменить подключение проводов на зажимах  U и V. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ КОМАНДОАППАРАТОВ ОТКРЫТЬ \ СТОП \ ЗАКРЫТЬ 

 
� Для управления снаружи, может быть подключен трехклавишный аппарат 

управления (например, KDT 3) к клеммам Х3/ 4, 5, 6, 7. В виде опции может 
быть подключен трехклавишный аппарат управления к клемме X4. Если этот 
клеммный блок не занят, то с помощью моста (Jumper) необходимо установить 
перемычку на контакте стоп. 
 

� Проводка внешних командоаппаратов должна быть проложена с надежной 
защитой от замыкания на землю (двойная изоляция).  
 

� Обе клавиши для ОТКРЫВАНИЯ и  ЗАКРЫВАНИЯ должны при этом быть 
выполнены в виде замыкающего контакта. Так как клавиша СТОП подключена в 
защитную цепь, она должна быть подсоединена в виде размыкающего контакта. 
 
Зона возможной опасности должна быть видима, поскольку управ-
ление в режиме «Totmann» (автостоп) производится с помощью 
клавиш.  
 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ                   
 

� Конечные выключатели и предохранительные конечные выключатели для 
ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ подключаются к клеммам 8, 9 и 10. 

 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

 
� Элементы защиты, которые непосредственно воздействуют на операции 

управления, подключаются к контакту СТОП последовательно. 
 

� К этому относятся АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ или улавливающее 
приспособление, защита от втягивания и блокировочное устройство калитки. 

 
Технически данные AS 100 

 
Питающее напряжение 400 В – 415 В перем. тока / 50 – 60 Гц 
Потребляемый ток                макс.120 мA 
Слаботочный предохранитель с вторичной стороны 250 мA 
Коммутационная способность 1,1 кВт 
Механический срок службы 10 x 106 

Электронный срок службы   10 x 106 
Температура окружающей среды 5°….55° C 
Влажность воздуха от 45 до  85%  относительной влажности 
Установочное положение произвольное 






